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Объявление №26
Объявление о проведении закупа товаров способом проведения тендер
ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ  ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»
                                                                                                                               объявляет о проведении закупа  способом  тендера следующих товаров:
	№ лота
	Наименование заказчика
	Наименование товара
	



Техническая характеристика 
	Ед. изм.
	К-во
	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)
	Срок поставки товаров
	Место поставки товаров
	Размер аван. платежа %
	Сумма, выделенная для государственных закупок способом тендера, тенге

	1
	ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»
	Ангиографический проводник
	Ангиографический проводник из стали, размер 0,035" (0,089мм). Гидрофильное покрытие из полиэфирной смолы по центральной части проводника: не более 65см, дистальная часть: силикон не менее 15см, проксимальная часть: силикон. Толщина покрытия 0,16 мм ± 0,05 мм. Двойная оплетка дистального кончика. Длина сужающейся части 12 см, длина кончика 3 см. Форма кончика: прямая, изогнутая под углом, J-образная (трех конфигураций, в зависимости от радиуса изгиба). Длина проводника 150, 180, 200, 220, 260, 300 см.
	штука
	100
	DDP
	В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком
	г. Актобе, ул. Пацаева 7
	0
	950 000

	2
	ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»
	Катетеры диагностические ангиографические
	Катетеры ангиографические 
 Длина 100;110 см. Диаметр не менее 4,2F; 5F; 6F. Формы для ангиографии JL, JR, AL, AR, IM, MP, Tiger и Mitsudo, а также Pigtail. Материал катетера: внешний слой - полиуретан с покрытием полиамидом; средний слой - двойное металлическое армирование, внутренний слой - полиуретан. Дистальный конец из полиуретана без армирования. Совместимость с проводниками c диаметром не более 0.038". Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 4,2F не более 0,040" (1,03 мм). Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 5,2F не более 0,050" (1,27 мм). Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 6F не более 0,051" (1,3 мм). Максимальное давление для катетера с наружным диаметром 4,2F не более 1050 psi. Максимальное давление для катетера с наружным диаметром 5,2F и 6F не более 1200 psi. Упаковка - индивидуальная стерильная.
	штука
	150
	DDP
	В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком
	г. Актобе, ул. Пацаева 7
	0
	1 800 000

	3
	ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»
	Проводниковый катетер-интрадюсер
	проводниковый катетер – интродьюсер                                           безинтродьюсерный направляющий катетер, Не требует наличия интродьюсера в течение всей процедуры. Материал катетера: гидрофильное покрытие, – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная оплётка в 16 струн (8 широких 8 узких), внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный, у основания протектор соединителя с просветами. Внутренний диаметр катетера Fr: 6.5 (0.070), 7.5 (0.081), 8.5 (0.090).  Длина: 100 см. 15 см  Характеристика: разработан с целью минимизации инвазивности процедуры и популяризации трансрадиального доступа, гидрофильное покрытие и уникальная структура Шислесс Оукас позволяют обходится без интродьюсера. Неиспользование интродьюсера в случае Шислес Оукас позволяет уменьшить диаметр пункции артерии на 2 френча или использовать катетер на 1-2 френча больше при том же размера пункционного отверстия.
	штука
	20
	DDP
	В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком
	г. Актобе, ул. Пацаева 7
	0
	1 698 000

	4
	ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»
	Гибридный проводниковый катетер для трансфеморальной и трансрадиальной интервенции
	Различная жесткость у проксимальной, средней и дистальной части проводникового катетера. Наличие размеров: 6, 7, 8, Fr. Наличие атравматичного кончика. Округлённые края дистального кончика с внешней и внутренней стороны. Наличие боковых отверстий, Наличие укороченных кончиков. Материал внутреннего слоя PTFE. Большой внутренний просвет: для катетера 6Fr - не менее 0,071" (1,80мм), для катетера 7Fr - не менее 0,081"(2.05мм), для катетера 8Fr - не менее 0,090" (2.28мм), длина 100см. Повышенная визуализация.
	штука
	250
	DDP
	В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком
	г. Актобе, ул. Пацаева 7
	0
	10 500 000

	5
	ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»
	Коронарный микрокатетер
	Поддерживающий катетер для прохождения хронических окклюзий. Наличие платинового маркера на дистальном кончике, улучшающего рентгенконтрастность, системы безопасности длиной не менее 5 см, покрытие, предотвращающее протекание крови не менее 30 см, шафт катетер: не менее 8-ми сплетенных спирально проводников размером не более 0.18мм, диаметр дистальной части шафта не более 0.035", внутренний диаметр шафта не более 0.025", диаметр кончика не более 0.028", внутренний диаметр кончика не более 0.016", диаметр защитной трубки не более 0.053", шаг ввиннчивания не менее 1,7 мм, способность к проникновению не менее 27 мм/мин, длина не более 135 см
	штука
	2
	DDP
	В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком
	г. Актобе, ул. Пацаева 7
	0
	662 400

	6
	ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»
	Стент с  лекарственным покрытием без полимероного покрытия
	Коронарный стент с лекарственным покрытием на основе высоколипофильного цитостатика.                                                          Назначение                                                                                                                   Для проведения стентирования коронарных артерий.                                       Основные функциональные требования, технические характеристики   Возможность выбора диаметра стента  2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 мм.    Широкого диапазона длины стента 9, 14, 19, 24, 29, 33, 36 мм. Лекарственное покрытие с высоколипофильным цитостатиком. Биодеградируемое покрытие включающего лекарственное вещество на основе полилактонной кислоты.                                                                      Покрытие только на внешней поверхности стента.                                      Полное высвобождения лекарственного вещества и разрушения полимерного покрытия в течение 6-9 мес.                                                          Материал стента на основе кобальт-хромового сплава в соответсвтвии с ASTM F562.                                                                                                                 Дизайн балок – гофрированные кольца, дизайн ячеек – прямые перемычки с дугообразными коннекторами.                                                           Толщина стенки 84 мкм (SV), 88 мкм (MV)                                                     Поперечный профиль стента не более 0,045”                                                       Кроссинг профиля для стента диаметром 3 мм не более 0,045” Содержание лекарственного вещества не менее 15,6 мкг/мм длинны стента.                                                                                                              Входной профиль стента в стеноз – не более 0,016”                                     Расчетное давление разрыва  16 АТМ для стентов диаметром 2,25-3,00 мм; 14 АТМ для диаметров 3,5-4,0 мм. Номинальное давление не выше 8 ATM.                                                                                             Усовершенствованная система доставки стента быстрой замены NDS5  Рабочая длина шахты – не более 142 см                                                             Размеры по заявке заказчика
	штука
	40
	DDP
	В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком
	г. Актобе, ул. Пацаева 7
	0
	12 360 000

	7
	ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»
	Коронарный стент с лекарственным покрытием на основе высокопрофильного цитостатика
	Назначение                                                                                                            Для проведения стентирования коронарных артерий.                                Основные функциональные требования, технические характеристики     Возможность выбора диаметра стента  2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 мм. Широкого диапазона длины стента 8,11, 14, 18, 24, 28, 33, 36 мм.  Лекарственное покрытие с высоколипофильным цитостатиком. Биодеградируемое покрытияе включающего лекарственное вещество на основе полилактонной кислоты.                                                                    Покрытие только на внешней поверхности стента.                                         Полное высвобождения лекарственного вещества и разрушения полимерного покрытия в течение 6-9 мес.                                                                    Материал стента на основе стали L316                                                                  Дизайн балок – гофрированные кольца, дизайн ячеек – quadrature link с s-образными коннекторами.                                                                                 Толщина стенки стента не более 0,0047”                                                              Поперечный профиль стента не более 0,045”                                                         Кроссинг профиля для стента диаметром 3 мм не более 0,045”   Содержание лекарственного вещества не менее 15,6 мкг/мм длинны стента.                                                                                                                      Входной профиль стента в стеноз – не более 0,016”                                              Входной профиль системы доставки не менее 0,018”                                          Расчетное давление разрыва  16 АТМ для стентов диаметром 2,25-3,00 мм; 14 АТМ для диаметров 3,5-4,0 мм. Номинальное давление не выше 6 ATM.                                                                                                                      Система доставки с трехлепестковым балонном для всех диаметров и длин.                                                                                                                    Рабочая длина шахты – не более 142 см                                                 Гидрофильное покрытие на дистальной части системы доставки.          Размеры по заявке заказчика.
	штука
	130
	DDP
	В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком
	г. Актобе, ул. Пацаева 7
	0
	25 285 000

	8
	ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»
	Коронарный  управляемый проводник для острых окклюзии
	Универсальные коронарные проводник для острых окклюзии          Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм)                                                               Наличие длин, см: 180-190 см                                                                       Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь,                                        Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок.                                              Передача вращения наличие 1:1                                                                   Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0.5. 0,7 г.                                                                                                                 Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3 см                        Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15- 25 см  Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE                                        Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника.                  Возможность удлинения до: не менее 300 см                                              Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное.   Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная  Варианты дистального кончика: наличие прямой и J                           Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов.                                                                                  
	штука
	200
	DDP
	В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком
	г. Актобе, ул. Пацаева 7
	0
	7 320 000

	9
	ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»
	Коронарный  управляемый проводник  для субтотальных и диффузных окклюзии
	Коронарные проводники для для субтотальных и диффузных окклюзии Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм)                                                               Наличие длин, см: 180 см                                                                                 Наличие длин спирали: 11,12.30,20,17,                                                          Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь,                                         Тип сердечника: наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок.  Передача вращения наличие 1:1                                                               Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3, 11,17,20, см              Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15, 25 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE                                 Возможность удлинения до: не менее 300 см                                              Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное Варианты жесткости кончика: наличие высокой гибкости, гибкий, средней гибкости, жесткий, высокой жесткости                                           Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная   Варианты дистального кончика: наличие прямой и J                                      Степень жесткости кончика в граммах, 0.8г, 1.0 г, 3.0 г,4.0 г,5.0 г.6.0 г, 9.0 г, 12.0 г,20.0 г.                                                                                  Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения и  так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов.              
	штука
	100
	DDP
	В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком
	г. Актобе, ул. Пацаева 7
	0
	4 400 000

	10
	ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»
	Коронарный  управляемый проводник для хронических окклюзии
	Коронарные проводники для для субтотальных и диффузных окклюзии Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм)                                                              Наличие длин, см: 180 см.   Наличие длин спирали: 11,12.30,20,17,    Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь,                                          Тип сердечника: наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок.  Передача вращения наличие 1:1. Наличие полимерной оболочки не менее 20см и не более 22см.                                                                          Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3 см                      Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15, 25 см. Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE                               Возможность удлинения до: не менее 300 см                                              Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное  Варианты жесткости кончика: наличие высокой гибкости, гибкий, средней гибкости, жесткий, высокой жесткости.   Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная                                                      Варианты дистального кончика: наличие прямой и J                                           Степень жесткости кончика в граммах,не менее 0.8 и не более 1.0 г.     Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения и  так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов.              
	штука
	20
	DDP
	В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком
	г. Актобе, ул. Пацаева 7
	0
	926 000

	11
	ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»
	Коронарный  управляемый проводник для хронических окклюзии
	"Провод гибкий как шелковая нить возможность переплетения самый легкий коронарный проводник                                                                         Диаметр: не более 0,014"" (0,3556 мм)                                                          Наличие длин, см: 180 см                                                                               Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь,                                            Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок.                                                Передача вращения наличие 1:1                                                                    Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 3,0 г.                              Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 11 см                         Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE                                     Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника.                     Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное покрытие (SLIP-COAT®) 40 см                                                                                           Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика - прямой и миниатюрная предварительная форма                                                                           Возможность использования многократно во время одной операции - для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов».                                                           
	штука
	5
	DDP
	В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком
	г. Актобе, ул. Пацаева 7
	0
	395 000

	12
	ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»
	Коронарный  управляемый проводник для хронических окклюзии  семейство
	"Коронарные проводники для хронических окклюзий                                    Диаметр: не более 0.010, 0.011, 0.012, 0.014 дюймов                                      Наличие длин, см: 190, 300 см                                                                           Наличие длин спирали: 15, 16 см                                                                 Кончик: заостренный, диаметр: не более 0.012 дюйма, пре-шейп 1 мм Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь,                                               Тип сердечника: наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1                                                                      Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 17 см                      Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15, 16 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE                              Возможность удлинения до: не менее 465 см                                             Варианты покрытия дистальной части: не гидрофильное                      Варианты жесткости кончика: наличие высокой гибкости, гибкий, средней гибкости, жесткий, высокой жесткости                                        Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика: наличие прямой формы и изогнутой   Степень жесткости кончика в граммах, 1.7, 3.5, 4.5 г.                     Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая хронические окклюзии, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов."   
	штука
	5
	DDP
	В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком
	г. Актобе, ул. Пацаева 7
	0
	335 000

	13
	ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»
	Коронарный  управляемый проводник для хронических окклюзии  с гидрофильным концом
	Коронарные проводники для хронических окклюзий                                  Диаметр: не более 0.23 / 0.36, 0.009 / 0.014                                                  Наличие длин, см: 180 см                                                                                  Наличие длин спирали: 11, 20 см                                                                Кончик: заостренный, диаметр: не более 0.009 дюйма                              Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь,                                           Тип сердечника: наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок.   Передача вращения наличие 1:1                                                              Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 11, 20 см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15, 25 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE                             Возможность удлинения до: не менее 300 см                                             Варианты покрытия дистальной части: не гидрофильное                        Варианты жесткости кончика: наличие высокой гибкости, гибкий, средней гибкости, жесткий, высокой жесткости                                               Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная   Варианты дистального кончика: наличие прямой и J                                  Степень жесткости кончика в граммах, 9.0 г, 12.0 г.                         Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая хронические окклюзии, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов.
	штука
	5
	DDP
	В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком
	г. Актобе, ул. Пацаева 7
	0
	298 500

	14
	ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»
	Баллоны для пределатации
	Катетер баллонный коронарный1.Наименование товараКатетер баллонный коронарный для предилятации2.Основные требования к товару2.1.Назначениедля проведения дилятации коронарных артерий2.2.Основные функциональные требования, технические характеристики2.2.1. Типоразмеры: диамет (мм) 1,5; 2,0; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 мм длина (мм) 10; 15; 20; 25; 30 мм2.2.2.Наличие гидрофильного покрытия дистального шафта2.2.3.Наличие низкого кроссинг профиля 0,035” для катетера диаметром 3.0 мм.  2.2.4.Возможность использования проводникового катетера с внутренним диаметром 0,055”/1,40мм2.2.5. Диаметр проксимального шафта не более - 2,2 Fr, дистального не более - 2,6 Fr  2.2.6. Наличие рабочей длины катетера 142 см2.2.7.Наличие платиново-иридиевых рентгеноконтрастных меток.2.2.8. Дизайн баллона  – двухлепестковый для диаметра 1,5мм,  трехлепестковый для диаметров 2,0-3,0мм, четырехлепестковый для диаметров 3,5-4,0мм.2.2.9. Наличие номинального давления не менее 6 АТМ, давления разрыва не менее 14 АТМ.2.2.10. Материал баллона - эластомер полиамида.2.2.11. Дизайн баллонного катетера - система быстрой доставки
	штука
	200
	DDP
	В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком
	г. Актобе, ул. Пацаева 7
	0
	11 560 000

	15
	ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»
	Жесткий баллонный катетер для ЧТКА RISE™ NC
	Баллонный катетер быстрой замены (RX), некомплайенсный, для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА). Катетер должен иметь интегрированную шафт –систему, на дистальном конце которой̆ закреплен баллон. Шафт должен иметь один просвет для раздувания/сдувания баллона, и второй̆ просвет для продвижения проводника.                                                                                                 Конструкция - Катетер быстрой замены. Эффективная длина катетера -  142 см ± 3 см; Конструкция проксимальной части шафта -  Гипотрубка; Покрытие проксимальной̆ части шафта -  PTFE; Наружный̆ диаметр проксимальной̆ части шафта - 2,1 F / 0,0274” / 0,70 мм; Расположение меток глубины введения - 90 см ± 2 см и 100 см ± 2 см; Наружный̆ диаметр дистальной̆ части шафта - 2,6 F / 0,034” / 0,86 мм; Профиль вхождения в стеноз - 0,018” / 0,46 мм; Профиль прохождения стеноза - ≤ 0,051”; Материал баллона - Nylon 12; Степень податливости баллона - Некомплайенсный; Укладка баллона – Трехлепестковая; Конус баллона - 30 градусов; Рентгеноконтрастные метки - 2 штампованные платиново-иридиевые полоски; Длина меток - 1 мм; Номинальное давление - 14 атм (1419 кПа) для всех размеров; Расчетное давление разрыва - 20 атм (2027кПа) для баллонов диаметром 2,00-4,00 мм, 18 атм (1824 кПа) для баллонов диаметром 4,50 мм; Совместимость с проводниковым катетером - 5 F для всех размеров (мин. внутренний̆ диаметр 0,056’’ / 1,42 мм); Совместимость с проводниковым катетером - 5F для всех размеров; (минимальный̆ внутренний̆ диаметр проводникового катетера 0,056’’ / 1,42 мм); Совместимость с коронарным проводником - 0,014" / 0,36 мм; Гидрофильное покрытие - Покрытие W-ll покрывает шафт катетера, за исключением баллона и кончика (до 50 см к проксимальной̆ части от кончика)
	штука
	100
	DDP
	В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком
	г. Актобе, ул. Пацаева 7
	0
	6 200 000

	16
	ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»
	Дилатационный и перфузионный коронарный катетер
	Дилатационный и перфузионный коронарный катетер - предназначен для диагностики и лечения поражений коронарных артерий с острой тотальной окклюзией. Катетер позволяет: расширить стенозированный участок острой тотальной окклюзии до диаметра 1,28 мм (+/- 0.0254 мм), определить локализацию и протяженность поражения, визуализировать состояние артерии дистальнее места острой тотальной окклюзии, а также местно ввести лекарственные средства. Дилатационный и перфузионный коронарный катетер 0,014" – быстрозаменяемый катетер для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА), имеет одно отверстие в проксимальной части и двойное в дистальной: Постепенно увеличивающийся диаметр внешнего просвета позволяет добиться эффекта расширения. Общая длина катетера 138см (+/-2 см)., дистальная часть 25 см., материал дистальной части Pebax. Профиль прохождения (кончик) ≤0,019" / 0,5 мм, длина кончика 2,5 (+/-1 мм)., поперечный профиль ≤0,026" / ≤ 0.65 мм. Радиоизотопные маркеры: пять 24-каратных золотых маркера. Катетер имеет атравматический закругленный кончик конической формы для пенетрации тромба, вызывающего тотальную окклюзию просвета сосуда. Диаметр катетера постепенно увеличивается, достигая максимума в 1,28 мм (+/- 0.0254 мм). Подобная конструкция позволяет добиться эффекта Доттера перед установлением стента или устройств для ЧТКА, а также местно вводить лекарственные средства и проводить дистальную ангиографию, при наличии тромба, посредством введения контрастной среды через катетер. Нажимная мощность и гибкость (на дистальном конце) катетера высокая. Управляемость высокая. Совместимость с принадлежностями: Совместим с любым проводниковым катетером размером 6F, совместим с коронарным проводником размером 0,014" (0,356 мм). Совместим с физиологическим солевым раствором с гепарином и контрастной средой. Совместим со стандартными лекарственными средствами для ЧКВ. Катетер имеет стилет и оболочку, как защитные элементы для дистального отдела. Упаковка индивидуальная, стерильная. Способ стерилизации - этиленоксид.  
	штука
	6
	DDP
	В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком
	г. Актобе, ул. Пацаева 7
	0
	813 000

	ИТОГО
	85 502 900


Пакет тендерной документации можно получить в срок до 11.03.2022 года включительно по адресу: г. Актобе, ул. Пацаева, 7,  время с 9.00 часов до 11.00 часов (по времени г. Актобе) или по электронной почте по адресу 550400@inbox.ru.
	Заявки на участие в тендере представляются потенциальными поставщиками либо их уполномоченными представителями организатору закупок нарочно или с использованием заказной почтовой связи по адресу:  г. Актобе, ул. Пацаева, 7, административный корпус, кабинет №1, ответственное лицо за прием и регистрацию заявок на участие в тендере – Карасаева С.Т., менеджер по государственным закупкам, в срок до 09.00 ч.  14.03.2022 года включительно.
	Вскрытие конвертов с заявками на участие в тендере производится тендерной комиссией в 11  часов 00 минут   14.03.2022 года по адресу: г. Актобе, ул. Пацаева, 7, ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области», административный корпус,  конференц-зал.
  Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону 8 (7132) 550 400.
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объявляет о проведении закупа  способом


 


 


тендера следующих 


товаров


:


 


№ 


лота


 


Наименование


 


заказчика


 


Наименование 


товара


 


 


 


 


 


Техническая характеристика 


 


Ед. 


изм.


 


К


-


во


 


Условия 


поставки (в 


соответствии 


с 


ИНКОТЕРМ


С 2000)


 


Срок 


поставки 


товаров


 


Место 


поставки 


товаров


 


Размер аван. 


платежа %


 


Сумма, 


выделенная 


для 


государственных


 


закупок способом 


тендера
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ГКП 


«Больница 


скорой 


медицинской 


помощи» на 


ПХВ ГУ 


«Управление 


здравоохранен


ия 


Актюбинской 


области»


 


Ангиографическ


ий проводник


 


Ангиографический проводник из стали, размер 0,035" (0,089мм). 


Гидрофильное покрытие из полиэфирной смолы по центральной части 


проводника: не более 


65см, дистальная часть: силикон не менее 15см, 


проксимальная часть: силикон. Толщина покрытия 0,16 мм ± 0,05 мм. 


Двойная оплетка дистального кончика. Длина сужающейся части 12 см, 


длина кончика 3 см. Форма кончика: прямая, изогнутая под углом, J


-


образная (


трех конфигураций, в зависимости от радиуса изгиба). Длина 


проводника 150, 180, 200, 220, 260, 300 см.
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г. Актобе, ул. 


Пацаева 7


 


0


 


950 000


 


2


 


ГКП 


«Больница 


скорой 


медицинской 


помощи»


 


на 


ПХВ ГУ 


«Управление 


здравоохранен


ия 


Актюбинской 


области»


 


Катетеры 


диагностически


е 


ангиографическ


ие


 


Катетеры ангиографические 


 


 


Длина 100;110 см. Диаметр не менее 4,2F; 5F; 6F. Формы для 


ангиографии JL, JR, AL, AR, IM, MP, Tiger и Mitsudo, а также 


Pigtail. Материал катетера: внешний слой 


-


 


полиуретан с 


покрытием полиамидом; средний слой 


-


 


двойное металлическое 


армирование, внутренний слой 


-


 


полиуретан. Дистальный конец 


из полиуретана без армирования. Совместимость с 


проводниками c диаметром не более


 


0.038". Внутренний 


просвет при наружном диаметре катетера 4,2F не более 0,040" 


(1,03 мм). Внутренний просвет при наружном диаметре 


катетера 5,2F не более 0,050" (1,27 мм). Внутренний просвет 


при наружном диаметре катетера 6F не более 0,051" (1,3 мм). 


Макс


имальное давление для катетера с наружным диаметром 


4,2F не более 1050 psi. Максимальное давление для катетера с 


наружным диаметром 5,2F и 6F не более 1200 psi. Упаковка 


-


 


индивидуальная стерильная.


 


штука


 


150


 


DDP


 


В течение 


5


 


календарны


х дней с 


даты подачи 


заявки 


заказчиком


 


г. Актобе, ул. 


Пацаева 7


 


0


 


1


 


800 000
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ГКП 


«Больница 


скорой 


медицинской 


помощи» на 


ПХВ ГУ 


Проводниковый 


катетер


-


интрадюсер


 


пров


одниковый катетер 


–


 


интродьюсер


                                           


безинтродьюсерный направляющий катетер, Не требует наличия 


интродьюсера в течение всей процедуры. Материал катетера: 


гидрофильное покрытие, 


–


 


наружный слой 


–


 


нейлон, средняя часть 


–


 


армированная оплётка в 16 струн


 


(8 широких 8 узких), внутренний слой 


–


 


PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик 


штука
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DDP


 


В течение 
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календарны


х дней с 


даты подачи 


заявки 


заказчиком


 


г. Актобе, ул. 


Пацаева 7


 


0


 


1


 


698 000


 




 

Объявление №26 

Объявление о проведении закупа товаров способом проведения тендер 

ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ  ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» 

                                                                                                                               объявляет о проведении закупа  способом  тендера следующих товаров: 

№ 

лота 

Наименование 

заказчика 

Наименование 

товара 

 

 

 

 

Техническая характеристика  

Ед. 

изм. 

К-во 

Условия 

поставки (в 

соответствии 

с 

ИНКОТЕРМ

С 2000) 

Срок 

поставки 

товаров 

Место 

поставки 

товаров 

Размер аван. 

платежа % 

Сумма, 

выделенная для 

государственных 

закупок способом 

тендера, тенге 

1 

ГКП 

«Больница 

скорой 

медицинской 

помощи» на 

ПХВ ГУ 

«Управление 

здравоохранен

ия 

Актюбинской 

области» 

Ангиографическ

ий проводник 

Ангиографический проводник из стали, размер 0,035" (0,089мм). 

Гидрофильное покрытие из полиэфирной смолы по центральной части 

проводника: не более 65см, дистальная часть: силикон не менее 15см, 

проксимальная часть: силикон. Толщина покрытия 0,16 мм ± 0,05 мм. 

Двойная оплетка дистального кончика. Длина сужающейся части 12 см, 

длина кончика 3 см. Форма кончика: прямая, изогнутая под углом, J-

образная (трех конфигураций, в зависимости от радиуса изгиба). Длина 

проводника 150, 180, 200, 220, 260, 300 см. 

штука 100 DDP 

В течение 5 

календарны

х дней с 

даты подачи 

заявки 

заказчиком 

г. Актобе, ул. 

Пацаева 7 

0 950 000 

2 

ГКП 

«Больница 

скорой 

медицинской 

помощи» на 

ПХВ ГУ 

«Управление 

здравоохранен

ия 

Актюбинской 

области» 

Катетеры 

диагностически

е 

ангиографическ

ие 

Катетеры ангиографические  

 Длина 100;110 см. Диаметр не менее 4,2F; 5F; 6F. Формы для 

ангиографии JL, JR, AL, AR, IM, MP, Tiger и Mitsudo, а также 

Pigtail. Материал катетера: внешний слой - полиуретан с 

покрытием полиамидом; средний слой - двойное металлическое 

армирование, внутренний слой - полиуретан. Дистальный конец 

из полиуретана без армирования. Совместимость с 

проводниками c диаметром не более 0.038". Внутренний 

просвет при наружном диаметре катетера 4,2F не более 0,040" 

(1,03 мм). Внутренний просвет при наружном диаметре 

катетера 5,2F не более 0,050" (1,27 мм). Внутренний просвет 

при наружном диаметре катетера 6F не более 0,051" (1,3 мм). 

Максимальное давление для катетера с наружным диаметром 

4,2F не более 1050 psi. Максимальное давление для катетера с 

наружным диаметром 5,2F и 6F не более 1200 psi. Упаковка - 

индивидуальная стерильная. 

штука 150 DDP 

В течение 5 

календарны

х дней с 

даты подачи 

заявки 

заказчиком 

г. Актобе, ул. 

Пацаева 7 

0 1 800 000 

3 

ГКП 

«Больница 

скорой 

медицинской 

помощи» на 

ПХВ ГУ 

Проводниковый 

катетер-

интрадюсер 

проводниковый катетер – интродьюсер                                           

безинтродьюсерный направляющий катетер, Не требует наличия 

интродьюсера в течение всей процедуры. Материал катетера: 

гидрофильное покрытие, – наружный слой – нейлон, средняя часть – 

армированная оплётка в 16 струн (8 широких 8 узких), внутренний слой 

– PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик 

штука 20 DDP 

В течение 5 

календарны

х дней с 

даты подачи 

заявки 

заказчиком 

г. Актобе, ул. 

Пацаева 7 

0 1 698 000 

